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1 VSEOBECNE UDAIJE
NAZOV AKCIE Statické postdenie moZnosti alternativneho zataZenia nosnej
konstrukcie stropu pod miestnostou ¢.133 datového centra UKB
OBJEDNAVATEL Univerzitna kniZnica v Bratislave, Michalska 1, 814 17 Bratislava
ZODPOVEDNY
SPRACOVATEL Ing. Vladimir Kohut
autorizovany stavebny inZinier SKSI
PRODIS plus s.r.o.
DATUM 29.10.2013
ZAK.C. 13101
2 PODKLADY
[1] Objednavka €.410/EU/2013 z 23.09.2013 + grafickd priloha s vyzna¢enim navrhovanej polohy
trezorov
[2] Projekt: Stavebné Upravy objektu Klariska 3-5 pre technologické a stavebné ucely; SO 01 —
Upravy priestorov pre datové centrum, Ateliér architektury, 01/2011
3 VSTUPNE UDAJE PRE STATICKE POSUDENIE
Objednavatel poskytol pédorysnu schému, v ktorej st vyznacené polohy trezorov (vid obr.01).
1
H
—
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obr.01 navrhovand poloha trezorov
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V objednavke objednavatel definoval nasledovné zatazovacie udaje:
podorysny rozmer trezorovej skrine = 930 x 648 mm

hmotnost = 900 kg

pocet: 10 kusov

4 STATICKY POSUDOK

Poloha miestnosti ¢.133 v 1.NP je zrejma s nasledovnej pddorysnej schémy objektu (obr.02).

obr.02 navrhovand poloha trezorov

Pod miestnostou ¢.133 v 1.NP sa v 1.PP nachadza miestnost 010, ktora je zaklenutd valenou
murovanou klenbou s lunetou. Vztah konstrukcii prizemia (1.NP — Cierna farba) a suterénu (1.PP —
fialova farba), skresleny do sutlace pédorysov, je zrejmy z obr. 03. Cervenou je vykreslena navrhovana
poloha trezorov.

Z uvedenej schémy vyplyva, Ze pas Siestich trezorovych skrifi (poloha,,1“ na obr.01) je situovany
v polohe nad patou valenej klenby, t.j. tesne pri jej uloZeni na nosnu obvodovu stenu.

|ll

Stvorica trezorovych stien (poloha ,,[1“ na obr.01) je navrhovand ¢iastoéne na valenej klenbe
nad miestnostou ¢.010, Ciastocne na klenbovom pase v miestnosti ¢.012 zvislych stendch medzi

miestnostami ¢.010 a ¢.012 1PP (obr.04).
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obr.04 poloha trezorov na 1.NP vo vztahu k nosnym stropnym konstrukcidm nad 1.PP
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Pri statickom posudzovani som aplikoval metédu porovnania hodnét zatazenia (nie ich
povahy), uvazovanych pri realizacii objektu a hodnot zatazeni pozadovanych pre nové vyuzitie.

stav .
, stav po zatazeni

podfa trezormi

PD

plocha spolu m? 38,43 38,43
plocha pod trezormi m? 0,00 6,03
hmotnost trezorov kg 0 9000
plocha pre obsluhu m? 38,43 32,40
plodné GZitkové kg/m? 400 200
spolu uzitkové od osob kg 15372 6 480
spolu Gzitkové zataZenie v miestnosti kg 15 372 15 480

5 ZAVER

Na zadklade vykonaného statického posudenia konStatujem, Ze za predpokladu splnenia
nasledovnych podmienok uZivania je mozné nosnu konstrukciu stropu pod miestnostou ¢.133
datového centra zatazit trezorovymi skrifiami podla navrhovanej pddorysnej schémy (obr.01).

Podmienky uzivania sadly datového centra UKB:

e Jednotlivé trezorové skrine budd umiestnené v sulade s polohou vyznacenou na poskytnutych
vstupnych podkladoch (obr.01)

e V miestnosti ¢.133 ddtového centra na 1.NP budovy bude prisne dodrZiavany regulovany
uzivatelsky rezim, pri ktorom neddjde na ploche pre obsluhu k prekroceniu uzitkového
zataZenia osobami 2,0 kN/m? (t.j. 200 kg/m?).

e Podmienky uzivania spolu so zataZzovacou schémou (polohou jednotlivych trezorov) musia byt
trvalo vyznacené na napadnom mieste.
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